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LAVADORA DE AUTOS DE ALTA PRESIÓN
Lave vehículos rápida y eficientemente con una hidrolavadora Eurovac

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nuestra bomba de pistón cerámico conducida por correa 
con regulador de presión ajustable, interruptor de flujo 
pilotado y protección térmica está construida para 
potentes lavados industriales. Su base de acero al 
carbono de alto calibre con recubrimiento electrostático, 
cubierta de motor y aislamiento de goma permiten al 
sistema soportar las más rigurosas aplicaciones. Nuestra 
hidrolavadora también incluye una caja de control NEMA 
12 con selector "manual/off/auto", relé de arranque/
sobrecarga y transformador de circuito de control 
(primario a 24VAC) NEMA 4X.

CARACTERÍSTICAS CLAVES

• Diseño unico y confiable - Aprovado CSA
• Conducida por correa, bomba de pistón bañado en 
aceite con protección por sonda térmica (S210EA, 
S315EA - Conducción directa)
• Circuito de control start/stop activado por pistola con 
apagador con retardo de tiempo.
• Ideal para sistemas centralizados con múltiples 
estaciones de trabajo 

3HP - 10HP Sistema de lavado de 
alta presión conducido por correa

Ensamblaje de extensiones 
articuladas sobrecabeza

Enrollador de manguera sobrecabeza 
(montado en pared o techo)

Pistola de alta presión con funda 
de acero inoxidable

EQUIPO ESTÁNDAR:
• Manguera de alta presión de 50' con pistola,
varilla de presión variable y boquilla de acero inox
• Inyección de químicos con el flujo




